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Tasma kalenicowa DachClimatic®

Tasma uszczelniajgca z wentylacjg na krawedzie | grzbiety.

Wykonana z dwdch pasow plisowanego aluminium tgczonych z tkaning polipropylenowa za pomoca
szycia i klejenia na gorgco. Od spodu paski kleju butylowego w technologii ,365"

w standardzie.

Spos6b montazu:

- rozwing¢ tasme na wypoziomowanej tacie kalenicowe,

- wstepnie zamocowac¢ srodkowg czes¢ np. za pomocg zszywek,

- delikatnie naciggna¢ (nie naprezac) tasme w kierunku jej krawedzi,

- zdjg¢ przektadke zabezpieczajgcg z pasku kleju z jednej strony tasmy | starannie dopasowac,
poczynajgc od gory, za pomoca dtoni lub miekkiego narzedzia splisowane boki do ksztattu pokrycia,
a nastepnie ostatecznie przykleic,

- czynnos¢ powtodrzyc¢ z drugiej strony,

- przymocowac gasiory tak by ich krawedzie opieraty sie na aluminium a w catosci przykrywaty tkanine.

Warunki montazu:
- temperatura zewnetrzna powyzej +5°C,
- klejone powierzchnie muszg by¢ suche, nieoszronione, niezabrudzone i odttuszczone.

Warunki przechowywania:

- na sktadowiskach zadaszonych,

- unikac¢ silnego nastonecznienia i dtugotrwatej wysokiej temperatury,

- w warunkach zimowych, przed montazem, przenies¢ do ogrzewanego pomieszczenia,
- optymalna temperatura to +5°C do 25°C.



