
Klamra gąsiora

Produkt  przeznaczony  do  stabilnego  mocowania  gąsiorów,  stanowiąc  dodatkowe  wzmocnienie  i
zabezpieczenie od występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Przykładowy sposób montażu:
- montaż należy wykonać podczas układania pokrycia zasadniczego;
- mocuje się każdy gąsior osobno;
- dobrać odpowiedni typ (zgodnie z rodzajem gąsiora);
- po zaczepieniu mocować do łaty kalenicowej za pomocą wkrętu stalowego odpornego na korozję;
- montaż powinien być zgodny z poniższym schematem:

Warunki montażu:
- brak przeciwskazań co do temperatury zewnętrznej.

Warunki przechowywania:
- na składowiskach zadaszonych.

Stosowanie  powinno  być  zgodne  z  projektem  technicznym  opracowanym  dla  określonego  obiektu,
z  uwzględnieniem  wymagań  Polskich  Norm  i  obowiązujących  przepisów  techniczno-budowlanych,
w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690,
z późniejszymi zmianami),  postanowień niniejszej Aprobaty Technicznej ITB oraz instrukcji Producenta
oraz, ze względu na ochronę przed korozją wg wymagań normy PN-EN ISO 9223:2012.


